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1. OBJETO 

1.1 Esta norma establece el metodo para determinar el contenido de cenizas en la harina de pescado. 


2. TERMINOLOGIA 


2.1 Cenizas. Es el residuo obtenido bajo las condiciones especificadas en la presente Norma. 


3. PRINCIPIO DEL METODO 

3.1 El metodo se basa en la descomposicion de la materia organica por incineracion 


4. MATERIALES Y EQUIPOS 


4.1 Crisol de porcelana, o de otro material inalterable a las condiciones del ensayo; de fondo piano, 
con diametro de 50 a 60 mm, y una altura de al menos 25 mm. 

4.2 Homo de Mufla electrico, con regulador de temperatura, ajustada a 530 s ± 20 a C, con circulacion 
de aire y termostato. 

4.3 Desecador, provisto de un desecante eficaz 

4.4 Pinza, para la capsula. 

4.5 Balanza analitica, sensible al 0,1 mg. 

4 .6 Estufa de secado a 103 °C ± 2 °C, (si el homo de mufla no tiene un controlador de tiempo- 
temperatura). 

4.7 Homilla de plancha o quemador de gas. 


5. PREPARACION DE LA MUESTRA 


5.1 Se homogeniza la muestra invirtiendo varfas veces el recipiente que la contiene. 

5.2 La cantidad de muestra de harina de pescado extrafda de un lote determinado debe ser 
representativa y no exponerse al aire mucho tiempo. 

5.3 Las muestras para el ensayo deben colocarse en recipientes hermeticos, limpios y secos (vidrio o 
metal) y llenarse completamente para evitar que se formen espacios de aire. 

5.4 La muestra debe pulverizarse haciendola pasar por un molino en el que se excluya la mayor 
cantidad posible de aire durante la molienda, que no se caliente mucho y graduado de modo que se 
obtenga un tamano de partfcula tal que la muestra pase mtegramente a traves de un tamiz de 
abertura de 1 mm (ver INEN154). 
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6. PROCEDIMIENTO 

6.1 Se pesan exactamente 2 g de la muestra preparada, con una aproximacion de 0,1 mg, en un 
crisol previamente calentado por lo menos durante 30 min. 550 °C, enfriado en un desecador y 
tarado, con una aproximacion de 1 mg. 

6.2 Se coloca la muestra en una camara de gases sobre una hornilla de plancha o a fuego lento 
(evitar el chisporroteo) hasta que la muestra este completamente carbonizada. 

6.3 Se coloca la muestra dentro del horno de mufla a una temperatura de 550 S C con un suministro de 
aire adecuado y durante 4h. 

6.4 Se inspecciona visualmente si la ceniza esta libre de particulas carbonosas. Si todavia no lo esta, 
se vuelve a colocar el crisol en el horno y se calienta por 1 h adicional. En caso que todavia sean 
visibles las particulas carbonosas, o si existe alguna duda al respecto, se deja enfriar las cenizas, se 
humedecen con agua y se evapora cuidadosamente hasta el secado en la estufa, a una temperatura 
de 1 03 a C ± 2 a C, se vuelve a colocar el crisol en el horno y se calienta por 1 h mas. 

6.5 Finalmente, se coloca el crisol en el desecador, se le enfria a temperatura ambiente se le tara con 
una aproximacion de 1 mg la completa identificacion de la muestra. 

7. EXPRESION DE RESULT ADOS 

7.1 Metodo de calculo y formula 

Las cenizas crudas expresadas como porcentaje en masa, se determina por medio de la 
siguiente formula: 


m, —m 

Donde: 

c = contenido de cenizas en la harina, en porcentaje de masa. 
m = masa del crisol vacio, en gramos. 

rri! = masa del crisol con muestra (antes de la incineracion), en gramos. 
m 2 = masa del crisol con las cenizas (despues de la incineracion), en gramos. 


7.2 Precision 

La diferencia entre los resultados de dos determinaciones llevadas a cabo simultaneamente o en 
rapida sucesion, por el mismo analista, no debera exceder el 0,5 %. 


8. INFORME DE RESULTADOS 

8.1 Como resultado final, debe reportarse la media aritmetica de los dos resultados de la 
determinacion. 

8.2 En el informe de resultados, deben indicarse el metodo usado y el resultado obtenido. Debe 
mencionarse, ademas, cualquier condicion no especificada en esta norma, o considerada como 
opcional, asi como cualquier circunstancia que pueda haber influido sobre el resultado. 

8.3 Deben incluirse todos los detalles necesarios para la completa identificacion de la muestra 
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APENDICE Z 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 

INEN 464 Harina de pescado. Determination de la perdida por calentamiento. 

INEN 154 T amices de ensayo. Tamanos nom inales de las aberturas. 

Z.2 BASES DE ESTUDIO 

Norma Tecnica Peruana NTP 204.022-1982. (Revisada el 2010). Harina de Pescado. Determinacion de 
Cenizas. 
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